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Nr. 1
N.P. 01

Nr. 2
N.P. 02

Nr. 3
N.P. 03

Solo posa in opera di pavimento in cubetti di porfido recuperati dalle rimozioni, posati ad archi contrastanti su
allettamento dello spessore soffice di circa 5-10 cm eseguito in sabbia a granulometria idonea premiscelata a secco
con cemento tipo R 325 nella quantita di almeno kg/mq 10. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per la fornitura e posa dell'allettamento, per il prelevamento dai depositi dell’Amministrazione dei cubetti di proprieta
di quest' ultima, per un ulteriore selezione del materiale riutilizzabile ed allontanamento di quello ritenuto non idoneo,
per il prelevamento di tutti gli altri materiali occorrenti dai depositi ubicati entro un raggio di m 50,00 dalla zona di
posa, per la formazione delle pendenze stabilite indicate dalla D.L., per la bagnatura e la contemporanea battitura
mediante adeguato vibratore meccanico, per I'eventuale sostituzione di cubetti rotti o deteriorati in corso d'opera, per
la sigillatura degli interstizi eseguita con boiacca di cemento e sabbia, per la successiva pulitura superficiale con getto
d'acqua e segatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Posa in opera di cubetti di
porfido posti in opera in letto di sabbia e cemento, compreso I'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini,
pendenze, del materiale di allettamento, della battitura, sigillatura ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte anche a figure geometriche. In letto di sabbia e cemento 8x8x6cm

euro (trentaquattro/00)

Pezzo speciale quale raccordo, curva, gomito, manicotto ecc., per condotte in pressione, idoneo all'utilizzo di
distribuzione dell'acqua. 1l prezzo comprende: rimozione del vecchio pezzo, posa in opera, guarnizioni, sigillatura e
prova idraulica. Diametri da 1/2 pollice a 1 e 1/2 pollici. Materiale in ottone resistente alla dezincatura CW602N.
Compresa posa in opera e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d' arte

euro (trenta/00)

RETROFIT PER LANTERNA: fornitura e posa in opera inclusa la rimozione dell'attuale sorgente luminosa su lanterna
gia esistente di Retrofit a LED con le seguenti caratteristiche uguali o superiori previa verifica:

Temperature di colore CCT: 3000K, 4000K, 5700K, 2700K.

Resa cromatica superiore a 70, CRI80 3000K. Fattore di potenza: > 0,95 a pieno carico.

Grado di protezione IP65 per Norma 60529.

Colori disponibili: Bianco. Classe di isolamento I1.

Tensione di ingresso: 220-240V, 50/60Hz.

Distorsione armonica totale: < 20% a pieno carico.

Protezione da sovratensioni integrata fino a 10kV in accordo alla norme EN 61000-4-5

e EN 61547.

Conforme CE, RoHS.

Piastra in alluminio di Colore bianco.

Conforme per norma IEC 62031 come modulo LED "Built-in self-ballasted"

Fornito con cavo uscente di 50cm comprensivo di connettore (quick-connect).

Pressacavo per ingresso alimentazione.

Temperatura di esercizio: -40°C/+40°C

Gruppo di rischio esente secondo lo standard IEC 62471:2008

Su richiesta Fusibile Ritardato 5x20 8A a bordo apparecchio.

Garanzia di 5 anni.

Lenti di precisione ad alto rendimento realizzate con tecnologia NanoOptic ® Precision Delivery Grid™. Sistema ottico
Cut-Off con lenti in PMMA tipo multi-layer. Distribuzione fotometrica di tipo asimmetrico stradale con efficienza ottica
= 92% (rapporto fra il flusso emesso dalla sorgente led e il flusso netto in uscita dall'apparecchio).

Kit con 1 modulo composto da 5 Multichip LED.

Potenza complessiva dell'apparecchio non superiore a 45W.

Flusso netto massimo in uscita dall'apparecchio 5580 Im.

Efficienza apparecchio = 147 lumen/watt.

Classe di abbagliamento =D4

Vita utile secondo la normativa IEC PAS 62717 in accordo con LM80 e TM21 (@Ta=25°C)

L80B20 > 200.000 ore.

Sistema integrato di riduzione automatica del flusso luminoso durante le ore notturne (mezzanotte virtuale) senza
cablaggi esterni o dispositivi esterni all'apparecchio. 1l sistema integrato "ricorda" I'orario di funzionamento della
lampada e ne calcola il punto centrale. E' possibile decidere in quali ore e desiderabile una minore corrente di
funzionamento e si pud modificare in autonomia il livello a piena potenza e a potenza ridotta, senza bisogno di
dispositivi esterni né software ma semplicemente agendo manualmente sul DIP switch del driver.

1l sistema di controllo permette anche I'impostazione dell'apparecchio secondo 10 potenze fisse e prestabilite (da
45W a 19W) senza bisogno di dispositivi esterni né software ma semplicemente agendo manualmente sul DIP switch
del driver.

Modulo Led di ultima generazione con tecnologia Multichip dotato di sistema ottico a rifrazione costituito da N°5 lenti
di precisione ad alto rendimento realizzate in PMMA - polimetilmetacrilato. Non sono ammesse soluzioni di moduli
costituiti da LED singoli e con moduli con LED del tipo Chip-on-Board (COB).

Sistema ottico Cut-Off tipo multi-layer: ogni singolo LED multi-chip deve essere dotato di rifrattore che generi una
fotometria completa ovvero deve illuminare l'intera carreggiata e non solo parte di essa. Distribuzione fotometrica di
tipo asimmetrico stradale con efficienza ottica = 90% (rapporto fra il flusso emesso dalla sorgente led e il flusso
netto in uscita dall'apparecchio). 1l sistema ottico dovra essere realizzato in maniera da mantenere la stessa
distribuzione del solido fotometrico anche nell'eventualita di guasti catastrofici ricompresi nel fattore di manutenzione
L8OF10 e per tutta la durata della vita utile dell'apparecchio.

E escluso I'utilizzo di schermi in policarbonato.

Le curve fotometriche degli apparecchi proposti dovranno essere corredate da report fotometrico emesso, in accordo

mq

cadauno

34,00

30,00
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Nr. 4
PR.E.0120.10
a

Nr. 5
PR.E.0150.10
.a

Nr. 6
PR.E.0150.10
b

Nr. 7
PR.E.0160.10
f

Nr. 8
PR.E.0160.20
.c

con gli standard della LM-79:2008 ovvero EN 13032-1:2012, da un laboratorio fotometrico di un Ente accreditato, da
un laboratorio fotometrico indipendente certificato e sorvegliato da Ente accreditato o da un laboratorio fotometrico
di aziende produttrici di apparecchi di illuminazione certificato e sorvegliato da Ente accreditato.

1 modulo con due modalita di Input Power: Potenza fissa e Mezzanotte virtuale programmabile in campo.

Potenze: da 45W a 19W

L'apparecchio deve avere un indice IPEA=4+, in accordo con quanto espresso nei requisiti ambientali definiti nei
CAM Criteri Ambientali Minimi 27/9/2017.

Possibilita di regolazione del flusso luminoso:

11 Retrofit dovra essere prodotto in conformita agli schemi qualitativi minimi conformi alla 1SO 9001.

Impostazioni del corpo illuminante in funzione del Calcolo illuminotecnico che fa parte integrante del Progetto
eseguito con fattore di diminuzione 0.90

Opzione di settaggio Sezione 1 Largo Piano:

Ottica 3SH - Type 111 Short

Potenza Iniziale: 27W, 3973 Lumen, 3000K

Potenza con mezzanotte virtuale riprogrammabile: 19W, 2864 Lumen 3000K

Garanzia:

Le sorgenti a LED e i componenti di alimentazione (drivers) dovranno essere garantiti per anni 5 dalla casa
costruttrice mediante certificato di garanzia.

La garanzia dovra' essere rilasciata dal produttore a favore del cliente sui prodotti presenti nei propri cataloghi e
comunque su quelli oggetto di fornitura di cui al precedente punto.

La documentazione in copia originale dovra' essere rilasciata alla DD.LL.

La direzione lavori si riserva la facolta di esaminare una campionatura dei materiali prima di accertarne la fornitura e
se necessario sottoporre detta campionatura a prove di laboratorio per verificarne la corrispondenza degli stessi a
misure, prestazioni illuminotecniche e descrizioni di capitolato.

L'apparecchio d'illuminazione dovra essere in conformita alla norma EN13032, piu le eventuali parti seconde
applicabili, emessi da un organismo di valutazione della conformita (laboratori) accreditato o che opera sotto regime
di sorveglianza da parte di un ente terzo indipendente;

rilievo fotometrico dell'apparecchio di illuminazione, sotto forma di documento elettronico (file)

standard normalizzato (tipo "Eulumdat”, IESNA 86, 91, 95 ecc.); identificazione del laboratorio che ha effettuato le
misure, nominativo del responsabile tecnico e del responsabile di laboratorio che firma i rapporti di prova; istruzioni
di manutenzione per assicurare che I'apparecchio di illuminazione a LED conservi, per quanto possibile, la sua qualita
iniziale per tutta la durata di vita; istruzioni di installazione e uso corretto; istruzioni per I'uso corretto del sistema di
regolazione del flusso luminoso; istruzioni per la corretta rimozione e smaltimento; identificazione di componenti e
parti di ricambio; foglio di istruzioni in formato digitale; istruzioni per la pulizia in funzione del fattore di
mantenimento dell'apparecchio di illuminazione.

1 possesso di certificazione ENEC emessa da un ente terzo indipendente.

L'apparecchio dovra essere fornito con documento elettronico (file) in linguaggio marcatore tipo XML utilizzabile in
importazione e/o esportazione tra diversi DBMS (Data Base Management Systems) contenente le seguenti
informazioni relative agli apparecchi di illuminazione:

descrizione e codice identificativo del prodotto, dati della sorgente luminosa, dati del laboratorio fotometrico, matrice
fotometrica, dati della scheda tecnica richiesti dal presente documento, classificazione IPEA.

euro (trecentocinquanta/00)

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m, compresa l'estrazione e I'aggotto di eventuali acque, fino ad un
battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza
massima di 500 in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino
ad 1 mc)

euro (sei/78)

Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata
superiore a 50 g, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per
trasporti fino a 10 km

euro (sette/72)

idem c.s. ...autorizzata per ogni cinque km in piu oltre i primi 10
euro (tre/86)

Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di materiale proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti
diversi. 1l prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi per conferire il materiale con esclusione degli oneri di
campionamento e di analisi quotati a parte. L'attestazione dello smaltimento dovra essere attestata a mezzo
dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del
modulo da formulario alla DD.LL. risultera evidenza oggettiva dell'avvenuto smaltimento autorizzando la
corresponsione degli oneri relativi. Mattoni CER 17.01.02, Calcestruzzi cementizi non armati CER 17.01.01, Miscugli o
scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche CER 17.01.07, mattonelle e ceramiche CER 17.01.03.

euro (zero/06)

CONFERIMENTO A DISCARICA Conferimento a discarica autorizzata di materiale proveniente dai lavori privo di scorie
e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi per conferire il materiale con esclusione
degli oneri di campionamento e di analisi quotati a parte. L'attestazione dello smaltimento dovra essere attestata a
mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna

cadauno

mc

mc

mc

kg

350,00

6,78

7,72

3,86

0,06
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del modulo da formulario alla DD.LL. risultera evidenza oggettiva dell'avvenuto smaltimento autorizzando la

corresponsione degli oneri relativi. Onere di smaltimento in discarica per inerti

euro (centouno/20) t 101,20
Nr. 9 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio
PR.E.0340.20 |lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc. Rete in acciaio
.a elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio

euro (due/25) kg 2,25
Nr. 10 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 mc di sabbia per piano di posa di
PR.E.0720.10 |pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato
.a perfettamente Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 mc di sabbia

euro (sedici/67) mq 16,67
Nr. 11 idem c.s. ...lisciato perfettamente per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm
PR.E.0720.10 |euro (uno/57) mq 1,57
.b
Nr. 12 Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido posti in opera in letto di sabbia su sottostante massetto di
PR.E.2210.10 |fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso I'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze,
.c del materiale di allettamento, della battitura, sigillatura ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola

d'arte anche a figure geometriche. In letto di sabbia e cemento 8x8x10 cm

euro (sessantatre/20) mq 63,20
Nr. 13 Sigillatura dei giunti di pavimentazione in cubetti di porfido o di marmo, previa scarnitura dei giunti, e ogni altro onere
PR.E.2210.11 |e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte Sigillatura dei giunti di pavimentazione in cubetti
0.a euro (due/51) mq 2,51
Nr. 14 Pavimento formato da frammenti di lastre di porfido o granito o pietra lavica poste in opera su letto di malta
PR.E.2210.12 |cementizia o con idoneo collante su masso perdisposto, con giunti connessi o fugati, compresa cernita del materiale e
0.f pulitura finale. tranciato spessore cm 8,00-14,00

euro (ottantauno/94) mq 81,94
Nr. 15 Fornitura e posa in opera di cordoli di pietra locale "Pietra Reggina" per aiuole o gradoni o marciapiedi di altezza
PR.E.2250.20 |variabile da cm 15 a 20 e lunghezza a correre; segati su tutti i lati, lavorati alla grana ordinaria sul piano di capestio e
b con gli spigoli in vista smussati. 1l tutto posto in opera su idonea sottofondo in congloerato cementizio, da

compensarsi a parte, incluso I'onere per I'esecuzione di pezzi speciali, il sollevamento del materiale, il trasporto, le

sgillature dei giunti, la pulitura finale e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Il

cordonale dovra essere conforme alle norme EN 1341, 1342, 1343 e munito di marcatura CE. Larghezza cm 20

euro (sessantauno/61) m 61,61
Nr. 16 Elementi di pietra ricomposta per arredo urbano: tavoli, panchine, cesti portarifiuti, fioriere, dissuasori, porta
PR.E.2260.20 |cassonetti, fontanelle, ecc. e pezzi speciali ad altro di qualungque forma e dimensione realizzati in pietra ricomposta
b preformata, costituita da inerti di varia granulometria anche se con inserti in legno o ferro che non ricoprono piu del

20% della supefice in vista, ottenuti dalla macinazione di pietre naturali, aggregati con leganti minerali additivati e

colorati con ossidi e colori vegetali per pietre vulcaniche, giallo napoletano, bianco pugliese, pietra serena, carparo,

con superfici a finitura liscia, bocciardata sia a grana fine che doppia, picconata, rigata o antichizzata, durezza mohs

pari a 6, resistenza all'usura non superiore a 11, peso specifico pari a 2000 kg/mc, posto in opera con ogni onere o

magistero, escluso ponteggi e banchinaggi, compreso inserimento di boccole, zanche e quant'altro necessario per il

corretto montaggio e la realizzazione del modello, per elementi in numero non inferiore a 100. Per elemento : per

elementi di peso da 51 a 100 kg

euro (quattro/85) dmc 4,85
Nr. 17 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati UNI ISO 7/1 compatibile con DIN 2444, fornita in opera, compreso ogni
PR.1.0210.70.|onere ed accessorio il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Valvola a sfera in acciaio di diametro
b 172"

euro (dodici/Z41) cad 12,41
Nr. 18 Scavo a sezione aperta o di sbancamento in zona ampia all'esterno di edifici, in terreno vegetale, in terreno naturale
PR.R.0120.10|incoerente o poco coerente, in materiale di riporto, in pozzollana o tufi non lapidei, compreso carico su mezzo di
.a trasporto Scavo a sezione aperta o di sbhancamento in zona ampia all'esterno di edifici

euro (sette/10) mc 7,10
Nr. 19 Pulitura di superfici in pietra o in laterizio mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con pressione non inferiore a 20-
PR.R.02100.4|30 ate: con acqua
0.a euro (sette/96) mq 7,96
Nr. 20 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da demolizioni, con autocarro di portata
PR.R.02140.2 fino a 50 g, compresi carico, anche a mano, viaggio, spandimento del materiale e scarico, esclusi gli oneri di discarica
0.a autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta

euro (ventinove/53) mc 29,53
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Nr. 21 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: non armato
PR.R.0220.50 | euro (duecentosedici/54) mc 216,54
a
Nr. 22 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia , di sottofondi, platee e simili, eseguito a
PR.R.0260.13|mano e/o con l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso I'accatestamento dei materiali
0.a di risulta fino ad una distanza di m 50 Non armati di altezza fino a 10 cm
euro (undici/20) mq 11,20
Nr. 23 Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla
PR.U.0130.60|distribuzione dell'acqua prodotti in conformita alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004.
b Il tubo dovra possedere il marchio di conformita di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunita europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e pu= essere fornito sia
in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondita. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa,
anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; I'eventuale taglio di tubazioni,
le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei
relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta
all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Tubazione del
diametro esterno 25 mm spessore 2,3 mm
euro (cinque/71) m 5,71
Nr. 24 Saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale, secondo I1SO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente
PR.U.0150.10]in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente
.a rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e
tenuta. Fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pip d'opera, pulizia
delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16
saracinesca in ghisa sferoidale DN50
euro (duecentoquaranta/69) cad 240,69
Nr. 25 Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici, compreso accatastamento del materiale utile nell'ambito
PR.U.0510.16|del cantiere ed ogni altro onere e magistero Rimozione di cordoni stradali eseguita con mezzi meccanici
0.1 euro (due/63) m 2,63
Nr. 26 Disfacimento di pavimentazione in cubetti di porfido o pietrarosa o similari, compreso ogni onere e magistero, con
PR.U.0510.90|accatastamento dei cubetti di recupero nei luoghi indicati dalle committenti ovvero trasporto a discarica fino a una
.a distanza massima di 10 km, asporto del materiale di allettamento e pulizia del sottofondo Posti su sabbia con recupero
e pulizia del materiale
euro (sei/Z47) mq 6,47
Nr. 27 idem c.s. ...Posti su malta con recupero e pulizia del materiale
PR.U.0510.90|euro (dieci/03) mq 10,03
.c
Nr. 28 idem c.s. ...Posti su malta senza recupero del materiale
PR.U.0510.90|euro (quattro/18) mq 4,18
.d
Nr. 29 Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare
PR.U.0550.10|su fondo bianco o azzurro come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione
0.e rifrangenza classe | In lamiera di alluminio da 25/10 di diametro cm 60
euro (quarantasei/13) cad 46,13
Nr. 30 Fornitura, trasporto e posa in opera di centro di distribuzione tipo Gallo in ghisa grigia per n. 12 prese idriche utenze,
SICILIA2019- [completo di saracinesca di chiusura comandata da volantino superiore, compreso rubinetti da %2” e tappo di
13.02.18 chiusura all'attacco di ogni presa, compreso il pezzo a T in ghisa sferoidale a tre flange complete di guarnizioni e
bulloni, avente lo stesso diametro della rete cui € allacciato, compresa la tubazione di collegamento alla suddetta
rete, la riduzione e quanto altro necessario di materiale e prestazioni per dare I'apparecchio completo a regola
d'arte e perfettamente funzionante.
euro (quattrocentocinque/86) cad 405,86
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