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DETTAGLIO NUOVA PAVIMENTAZIONE IN' PORFIDO IN CUBETTI POSATI AD ARCHI CONTRASTANTI RIQUADRATI DA LASTRE (Scala 1:20);
Via Piano: mq 179,00 Trav. lll Via R. Piria: mq 148,00: Trav 1V Viia R. Piria: mq 120,00.
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SEZIONE TRASVERSALE NUQVA PAVIMENTAZIONE

scala 1:20

lastra di porfido
largh. cm 30 sp. cm 6
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Q. 74.10 sim

PIANTA NUQVA PAVIMENTAZIONE VIA PIANO
scala 1:100

SEZIONE LONGITUDINALE RETE IDRICA TRAV. Il VIAR. PIRIA
scala 1:20

cordonale in pietra Reggina largh. cm 20

cubetti di porfido sp. cm 6

massetto armato sp. cm 5/10 12 prese idriche

per distribuzione acqua PN 16

Q. 78.00 sIm

DESCRIZIONE MATERIALI E POSA IN OPERA:

- Fornitura di pavimento in porfido del Trentino rispondente alle caratteristiche del marchio
Porfido Trentino Controllato eseguito in cubetti con faccia vista a piano naturale di cava e facce
laterali a spacco - pezzatura 8 cm.

Posa in opera di pavimento in cubetti di porfido del Trentino posati ad archi contrastanti su
allettamento dello spessore soffice di circa 5-10 cm eseguito in sabbia a granulometria idonea
premiscelata a secco con cemento tipo R325 nella quantita di almeno kg/mq 10. Sono compresi
gli oneri per la fornitura e posa dell’allettamento, per il prelevamento dai depositi
dell’Amministrazione dei cubetti di proprieta di quest' ultima, per un ulteriore selezione del
materiale riutilizzabile ed allontanamento di quello ritenuto non idoneo, per la formazione delle
pendenze stabilite nei particolari o indicate dalla D.L. per la bagnatura e la contemporanea
battitura mediante adeguato vibratore meccanico, per I'eventuale sostituzione di cubetti rotti o
deteriorati in corso d'opera, per la sigillatura degli interstizi eseguita con boiacca di cemento e
sabbia, per la successiva pulitura superficiale con getto d‘acqua e segatura.

- Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido del Trentino rispondente alle caratteristiche
del marchio Porfido Trentino Controllato eseguito in piastrelle segate a correre (spessore cm 6,
larghezza cm 30 e lunghezza da cm 15 a 40), con faccia vista e faccia inferiore a piano naturale
di cava e coste ortogonali al piano, posate su allettamento dello spessore di 5-10 cm eseguito in
malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R325 per mc di sabbia a granulometria
idonea. Sono compresi gli oneri per la fornitura e posa dell’allettamento, la formazione delle
pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, la battitura, la sigillatura degli
interstizi eseguita con boiacca di cemento e sabbia, la successiva pulitura superficiale con getto
d’acqua e segatura, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

nuovo cordonale in porfido

Q. 77.00 sim
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PIANTA NUOVA PAVIMENTAZIONE TRAV. IIIE TRAV. IV VIAR. PIRIA

scala 1:20
nuovo cordonale i
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